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Feuerungsverordnung
(FeuV)
Vom 11. November 2007
(GVBI. S. 800)
BayRS 2132-1-3-B
Volizitat nach RedR: Feuerungsverordnung (FeuV) vom 11. November 2007 (GVBI. S. 800, BayRS 2132-1-3-B),
die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 7. August 2018 (GVBI. S. 694) geandert worden ist

Auf Grund des Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI S. 588, BayRS 2132-1-l) erlasst das Bayerische
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:

§ 1 Einschrankung des Anwendungsbereichs

'Fir Feuerstatten, Warmepumpen und Blockheizkraftwerke gilt diese Verordnung nur, soweit diese Anlagen der
Beheizung von Raumen oder der Warmwasserversorgung dienen oder Gas-Haushalts-Kochgerite sind. 2Sie gilt
nicht fur Brennstoffzellen und ihre Anlagen zur Abflihrung der Prozessgase.

§ 2 Begriffe

(1) Als Nennleistung gilt

1. die auf dem Typenschild der Feuerstatte angegebene hichste Leistung, bei Blockheizkraftwerken die
Gesamtleistung,
2. die in den Grenzen des auf dem Typenschild angegebenen Leistungsbereichs festeingestellte und auf

einem Zusatzschild angegebene hdchste nutzbare Leistung der Feuerstatte oder

3. bei Feuerstatten ohne Typenschild die aus dem Brennstoffdurchsatz mit einem Wirkungsgrad von 80 v.H.
ermittelte Leistung.

(2) "Raumluftunabhéngig sind Feuerstatten, denen die Verbrennungsluft (iber Leitungen oder Schachte nur
direkt vom Freien zugeflihrt wird und bei denen kein Abgas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum
austreten kann. 2Andere Feuerstatten sind raumluftabhangig.

§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstatten

(1) Fur raumluftabhéngige Feuerstatten mit einer Nennleistung von insgesamt nicht mehr als 35 kW reicht die
Verbrennungsluftversorgung aus, wenn jeder Aufstellraum

1. mindestens eine TUlr ins Freie oder ein Fenster, das gedffnet werden kann (Rdume mit Verbindung zum
Freien), und einen Rauminhalt von mindestens 4 m3 je 1 kW Nennleistung dieser Feuerstatten hat,

2. mit anderen Raumen mit Verbindung zum Freien nach Malgabe des Abs. 2 verbunden ist
(Verbrennungsluftverbund) oder

3. eine ins Freie fiihrende Offnung mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 cm? oder zwei

Offnungen von je 75 cm? oder Leitungen ins Freie mit stromungstechnisch aquivalenten Querschnitten
hat.

(2) "Der Verbrennungsluftverbund im Sinn des Abs. 1 Nr. 2 zwischen dem Aufstellraum und Raumen mit
Verbindung zum Freien muss durch Verbrennungsluftéffnungen von mindestens 150 cm? zwischen den Raumen
hergestellt sein. 2Der Gesamtrauminhalt der Raume, die zum Verbrennungsluftverbund gehéren, muss
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mindestens 4 m? je 1 kW Nennleistung der Feuerstatten, die gleichzeitig betrieben werden kénnen, betragen.
3Raume ohne Verbindung zum Freien sind auf den Gesamtrauminhalt nicht anzurechnen.

(3) Fir raumluftabhangige Feuerstatten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 35 kW und nicht mehr
als 50 kW reicht die Verbrennungsluftversorgung aus, wenn jeder Aufstellraum die Anforderungen nach Abs. 1
Nr. 3 erfillt.

(4) "Fir raumluftabhangige Feuerstatten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW reicht die
Verbrennungsluftversorgung aus, wenn jeder Aufstellraum eine ins Freie fiihrende Offnung oder Leitung hat.
2Der Querschnitt der Offnung muss mindestens 150 cm? und fiir jedes (iber 50 kW hinausgehende Kilowatt 2
cm? mehr betragen. 3Leitungen miissen strémungstechnisch dquivalent bemessen sein. Der erforderliche
Querschnitt darf auf héchstens zwei Offnungen oder Leitungen aufgeteilt sein.

(5) "Verbrennungsluftéffnungen und -leitungen diirfen nicht verschlossen oder zugestellt werden, sofern nicht
durch besondere Sicherheitseinrichtungen gewahrleistet ist, dass die Feuerstatten nur bei gedffnetem
Verschluss betrieben werden kénnen. 2Der erforderliche Querschnitt darf durch den Verschluss oder durch
Gitter nicht verengt werden.

(6) Abweichend von Abs. 1 bis 4 kann fir raumluftabhangige Feuerstatten eine ausreichende
Verbrennungsluftversorgung auf andere Weise nachgewiesen werden.

(7) "Abs. 1 und 2 gelten nicht fiir Gas-Haushalts-Kochgerate. 2Abs. 1 bis 4 gelten nicht fiir offene Kamine.

§ 4 Aufstellung von Feuerstatten, Gasleitungsanlagen
(1) Feuerstatten dirfen nicht aufgestellt werden

1. in notwendigen Treppenraumen, in Raumen zwischen notwendigen Treppenraumen und Ausgangen ins
Freie und in notwendigen Fluren,

2. in Garagen, ausgenommen raumluftunabhangige Feuerstatten, deren Oberflachentemperatur bei
Nennleistung nicht mehr als 300°C betragt.

(2) 'Die Betriebssicherheit von raumluftabhangigen Feuerstatten darf durch den Betrieb von Raumluft
absaugenden Anlagen wie Liftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-
Waschetrockner nicht beeintréchtigt werden. 2Dies gilt als erfilllt, wenn

1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstatten und der Luft absaugenden Anlagen durch
Sicherheitseinrichtungen verhindert wird,

2. die Abgasabfihrung durch besondere Sicherheitseinrichtungen tberwacht wird,
3. die Abgase der Feuerstatten Gber die Luft absaugenden Anlagen abgefiihrt werden oder
4, anlagentechnisch sichergestellt ist, dass wahrend des Betriebs der Feuerstatten kein gefahrlicher

Unterdruck entstehen kann.

(3) "Feuerstatten fiir gasformige Brennstoffe ohne Flammeniiberwachung diirfen nur in Rdumen aufgestellt
werden, wenn durch mechanische Liftungsanlagen wahrend des Betriebs der Feuerstatten stiindlich
mindestens ein fiinffacher Luftwechsel sichergestellt ist. 2Fiir Gas-Haushalts-Kochgerate geniigt ein
AuRenluftvolumenstrom von 100 m3/h.

(4) Feuerstatten fir gasformige Brennstoffe mit Stromungssicherung diirfen unbeschadet des § 3 in Raumen
aufgestellt werden,

1. mit einem Rauminhalt von mindestens 1 m? je kW Nennleistung dieser Feuerstatten, soweit sie
gleichzeitig betrieben werden kdnnen,

2. in denen durch unten und oben angeordnete Offnungen mit einem Mindestquerschnitt von jeweils 75 cm?
ins Freie eine Durchliiftung sichergestellt ist oder

3. in denen durch andere MaRnahmen wie beispielsweise unten und oben in derselben Wand angeordnete
Offnungen mit einem Mindestquerschnitt von jeweils 150 cm? zu unmittelbaren Nachbarrdumen ein
zusammenhangender Rauminhalt der Gré3e nach Nr. 1 eingehalten wird.
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(5) 'Gasleitungsanlagen in Raumen miissen so beschaffen, angeordnet oder mit Vorrichtungen ausgeriistet
sein, dass bei einer dulleren thermischen Beanspruchung von bis zu 650°C Uber einen Zeitraum von 30
Minuten keine gefahrlichen Gas-Luft-Gemische entstehen kénnen. 2Alle Gasentnahmestellen miissen mit einer
Vorrichtung ausgeriistet sein, die im Brandfall die Brennstoffzufuhr selbsttétig absperrt. 3Satz 2 gilt nicht, wenn
Gasleitungsanlagen durch Ausriistung mit anderen selbsttatigen Vorrichtungen die Anforderungen nach Satz 1
erfillen.

(6) Feuerstatten fur Flussiggas (Propan, Butan und deren Gemische) durfen in Rdumen, deren Fu3boden an
jeder Stelle mehr als 1 m unter der Gelandeoberflache liegt, nur aufgestellt werden, wenn

1. die Feuerstatten eine Flammenuiberwachung haben und

2. sichergestellt ist, dass auch bei abgeschalteter Feuerungseinrichtung Flissiggas aus den im
Aufstellraum befindlichen Brennstoffleitungen in gefahrdrohender Menge nicht austreten kann oder iber
eine mechanische Luftungsanlage sicher abgefihrt wird.

(7) "Feuerstatten miissen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein,
dass an diesen bei Nennleistung der Feuerstatten keine hdheren Temperaturen als 85°C auftreten kdnnen.
°Dies gilt als erfiillt, wenn mindestens die vom Hersteller angegebenen Abstandsmale eingehalten werden
oder, wenn diese Angaben fehlen, ein Mindestabstand von 40 cm eingehalten wird.

(8) "Vor den Feuerungséffnungen von Feuerstatten fiir feste Brennstoffe sind FuRbdden aus brennbaren
Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schiitzen. 2Der Belag muss sich nach vorn auf
mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm Uber die Feuerungséffnung hinaus erstrecken.

(9) 'Bauteile aus brennbaren Baustoffen miissen von den Feuerrauméffnungen offener Kamine nach oben und
nach den Seiten einen Abstand von mindestens 80 cm haben. 2Bei Anordnung eines beiderseits beliifteten
Strahlungsschutzes genuigt ein Abstand von 40 cm.

§ 5 Aufstellraume fiir Feuerstitten

(1) 'In einem Raum diirfen Feuerstatten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 100 kW, die gleichzeitig
betrieben werden sollen, nur aufgestellt werden, wenn dieser Raum

1. nicht anderweitig genutzt wird, ausgenommen zur Aufstellung von Warmepumpen, Blockheizkraftwerken
und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie flir zugehérige Installationen und zur Lagerung von
Brennstoffen,

2. gegeniiber anderen Raumen keine Offnungen, ausgenommen Offnungen flr Tiren, hat,

3. dicht- und selbstschlieRende Tiren hat und

4. geluftet werden kann.

2In einem Raum nach Satz 1 diirfen Feuerstétten fiir feste Brennstoffe jedoch nur aufgestellt werden, wenn
deren Nennleistung insgesamt nicht mehr als 50 kW betragt.

(2) "Brenner und Brennstoffférdereinrichtungen der Feuerstatten fir fliissige und gasférmige Brennstoffe mit
einer Gesamtnennleistung von mehr als 100 kW mussen durch einen aulRerhalb des Aufstellraums
angeordneten Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet werden kénnen. 2Neben dem Notschalter muss ein
Schild mit der Aufschrift NOTSCHALTERFEUERUNG" vorhanden sein.

(3) Wird in dem Aufstellraum nach Abs. 1 Heizol gelagert oder ist der Raum fiir die Heizoéllagerung nur von
diesem Aufstellraum zuganglich, muss die Heizélzufuhr von der Stelle des Notschalters nach Abs. 2 aus durch
eine entsprechend gekennzeichnete Absperreinrichtung unterbrochen werden kdnnen.

(4) Abweichend von Abs. 1 dirfen die Feuerstatten auch in anderen Raumen aufgestellt werden, wenn die
Nutzung dieser Raume dies erfordert und die Feuerstatten sicher betrieben werden kénnen.

§ 6 Heizraume
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(1) "Feuerstétten fiir feste Brennstoffe mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW, die gleichzeitig
betrieben werden sollen, diirfen nur in besonderen Rdumen (Heizraumen) aufgestellt werden. 2 § 5 Abs. 3 und 4
gelten entsprechend. 3Die Heizraume diirfen

1. nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur Aufstellung von Feuerstatten fir flissige und
gasformige Brennstoffe, Warmepumpen, Blockheizkraftwerke, ortsfesten Verbrennungsmotoren und fir
zugehorige Installationen sowie zur Lagerung von Brennstoffen und

2. mit Aufenthaltsrdumen, ausgenommen solchen fiir das Betriebspersonal, sowie mit notwendigen
Treppenraumen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen.

4Wenn in Heizraumen Feuerstatten fiir flissige und gasférmige Brennstoffe aufgestellt werden, gilt § 5 Abs. 2
entsprechend.

(2) Heizraume missen

1. mindestens einen Rauminhalt von 8 m3 und eine lichte Héhe von 2 m,

2. einen Ausgang, der ins Freie oder einen Flur fiihrt und die Anforderungen an notwendige Flure erfiillt,
und

3. Turen, die in Fluchtrichtung aufschlagen,

haben.

(3) '"Wande, ausgenommen nichttragende Aufenwinde, und Stiitzen von Heizrdumen sowie Decken iiber und
unter ihnen missen feuerbestindig sein. 2Offnungen in Decken und Wanden miissen, soweit sie nicht
unmittelbar ins Freie fiihren, mindestens feuerhemmende und selbstschlieBende Abschliisse haben. 3Satze 1
und 2 gelten nicht fir Trennwande zwischen Heizrdumen und den zum Betrieb der Feuerstatten gehdrenden
Raumen, wenn diese Raume die Anforderungen der Sétze 1 und 2 erfillen.

(4) "Heizraume miissen zur Raumliiftung jeweils eine obere und eine untere Offnung ins Freie mit einem
Querschnitt von mindestens je 150 cm? oder Leitungen ins Freie mit stromungstechnisch dquivalenten
Querschnitten haben. 2 § 3 Abs. 5 gilt sinngemaR. 3Der Querschnitt einer Offnung oder Leitung darf auf die
Verbrennungsluftversorgung nach § 3 Abs. 4 angerechnet werden.

(5) 'Luftungsleitungen fir Heizraume miissen eine Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 90 Minuten
haben, soweit sie durch andere Radume flhren, ausgenommen angrenzende, zum Betrieb der Feuerstatten
gehdrende Raume, die die Anforderungen nach Abs. 3 Satze 1 und 2 erfilllen. 2Die Luftungsleitungen diirfen mit
anderen Luftungsanlagen nicht verbunden sein und nicht der Luftung anderer Raume dienen.

(6) Luftungsleitungen, die der Liftung anderer Raume dienen, missen, soweit sie durch Heizraume fiihren,

1. eine Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 90 Minuten oder selbsttatige Absperrvorrichtungen mit
einer Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 90 Minuten haben und

2. ohne Offnungen sein.

§ 7 Abgasanlagen

(1) Abgasanlagen missen nach lichtem Querschnitt und Héhe, soweit erforderlich auch nach
Warmedurchlasswiderstand und Beschaffenheit der inneren Oberflache, so bemessen sein, dass die Abgase
bei allen bestimmungsgemafen Betriebszustanden ins Freie abgefiihrt werden und gegeniiber Raumen kein
gefahrlicher Uberdruck auftreten kann.

(2) 'Die Abgase von Feuerstétten fiir feste Brennstoffe miissen in Schornsteine, die Abgase von Feuerstatten
fur flussige oder gasférmige Brennstoffe diirfen auch in Abgasleitungen eingeleitet werden. 2 Art. 39 Abs. 4
BayBO bleibt unberthrt.

(3) "Abweichend von Abs. 2 Satz 1 sind Feuerstatten fiir gasférmige Brennstoffe ohne Abgasanlage zulassig,
wenn durch einen sicheren Luftwechsel im Aufstellraum gewahrleistet ist, dass Gefahren oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen. 2Dies gilt insbesondere als erfiillt, wenn
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1. durch maschinelle Liftungsanlagen wahrend des Betriebs der Feuerstatten ein Luftvolumenstrom von
mindestens 30 m%/h je kW Nennleistung aus dem Aufstellraum ins Freie abgefiihrt wird oder

2. besondere Sicherheitseinrichtungen verhindern, dass die Kohlenmonoxid-Konzentration in den
Aufstellrdumen einen Wert von 30 ppm Uberschreitet,

3. bei Gas-Haushalts-Kochgeraten, soweit sie gleichzeitig betrieben werden kdnnen, mit einer Nennleistung
von nicht mehr als 11 kW der Aufstellraum einen Rauminhalt von mehr als 15 m? aufweist und
mindestens eine Tir ins Freie oder ein Fenster hat, das gedffnet werden kann.

(4) Mehrere Feuerstatten dirfen an einen gemeinsamen Schornstein, an eine gemeinsame Abgasleitung oder
an ein gemeinsames Verbindungsstiick nur angeschlossen werden, wenn

1. durch die Bemessung nach Abs. 1 und die Beschaffenheit der Abgasanlage die Ableitung der Abgase fiir
jeden Betriebszustand sichergestellt ist,

2. eine Ubertragung von Abgasen zwischen den Aufstellrdumen und ein Austritt von Abgasen (iber nicht in
Betrieb befindliche Feuerstatten ausgeschlossen sind,

3. die gemeinsame Abgasleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht oder eine Brandiibertragung
zwischen den Geschossen durch selbsttatige Absperrvorrichtungen oder andere MaRnahmen verhindert
wird und

4. die Anforderungen des § 4 Abs. 2 fiir alle angeschlossenen Feuerstatten gemeinsam erfillt sind.

(5) "In Gebauden muss jede Abgasleitung, die Geschosse iiberbriickt, in einem eigenen Schacht angeordnet
sein. 2Dies gilt nicht

1. fur Abgasleitungen in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2, die durch nicht mehr als eine
Nutzungseinheit fiihren,

2. fur einfach belegte Abgasleitungen im Aufstellraum der Feuerstatte und

3. fur Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 90 Minuten, in Gebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2 eine Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 30 Minuten haben.

3Schachte fiir Abgasleitungen diirfen nicht anderweitig genutzt werden. “Die Anordnung mehrerer
Abgasleitungen in einem gemeinsamen Schacht ist zuldssig, wenn

1. die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
2. die zugehdrigen Feuerstatten in demselben Geschoss aufgestellt sind oder
3. eine Brandubertragung zwischen den Geschossen durch selbsttatige Absperrvorrichtungen oder andere

MaRnahmen verhindert wird.

SDie Schachte miissen eine Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 90 Minuten, in Gebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2 von mindestens 30 Minuten haben.

(6) 'Abgasleitungen aus normalentflammbaren Baustoffen innerhalb von Gebauden miissen, soweit sie nicht
gemal Abs. 5 in Schachten zu verlegen sind, zum Schutz gegen mechanische Beanspruchung von auf3en in
Schutzrohren aus nichtbrennbaren Baustoffen angeordnet oder mit vergleichbaren Schutzvorkehrungen aus
nichtbrennbaren Baustoffen ausgestattet sein. 2Dies gilt nicht fiir Abgasleitungen im Aufstellraum der
Feuerstatten. 3 § 8 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 bleiben unberiihrt.

(7) Schornsteine missen
1. gegen Rulbrande bestandig sein,

2. in Gebauden, in denen sie Geschosse Uberbriicken, eine Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 90
Minuten haben oder in durchgehenden Schachten mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens
90 Minuten angeordnet sein,

3. unmittelbar auf dem Baugrund gegriindet oder auf einem feuerbestandigen Unterbau errichtet sein; es
genugt ein Unterbau aus nichtbrennbaren Baustoffen fir Schornsteine in Gebauden der Gebaudeklassen
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1 bis 3, fur Schornsteine, die oberhalb der obersten Geschossdecke beginnen, sowie flir Schornsteine an

Gebauden,
4, durchgehend, insbesondere nicht durch Decken unterbrochen sein und
5. fiir die Reinigung Offnungen mit Schornsteinreinigungsverschliissen haben.

(8) Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstiicke, die unter Uberdruck betrieben werden, miissen
innerhalb von Gebauden

1. in vom Freien dauernd gellfteten Raumen liegen,

2. in Raumen liegen, die § 3 Abs. 1 Nr. 3 entsprechen,

3. soweit sie in Schachten liegen, Uber die gesamte Lange und den ganzen Umfang hinterliftet sein oder
4. der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten kénnen.

(9) Verbindungsstilicke dirfen nicht in Decken, Wanden oder unzugénglichen Hohlrdumen angeordnet sowie
nicht in andere Geschosse oder Nutzungseinheiten gefiihrt werden.

(10) "Luft-Abgas-Systeme sind zur Abgasabfiihrung nur zulassig, wenn sie getrennte, durchgehende Luft- und
Abgasfiihrungen haben. 2An diese Systeme diirfen nur raumluftunabhingige Feuerstatten angeschlossen
werden, deren Bauart sicherstellt, dass sie fiir diese Betriebsweise geeignet sind. 3lm Ubrigen gelten fiir Luft-
Abgas-Systeme Abs. 4 bis 9 sinngemaR.

§ 8 Abstinde von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen

(1) Abgasanlagen missen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein,
dass an den genannten Bauteilen

1. bei Nennleistung keine héheren Temperaturen als 85°C und
2. bei RuRbranden in Schornsteinen keine hoheren Temperaturen als 100°C auftreten kénnen.
(2) 'Die Anforderungen des Abs. 1 gelten fiir den Fall der Hinterliiftung der Abgasanlagen als erfiillt, wenn

1. die auf Grund von harmonisierten technischen Spezifikationen in der Produktbezeichnung angegebenen
Mindestabstande eingehalten sind,

2. bei Abgasanlagen fiir Abgastemperaturen der Feuerstatten bei Nennleistung bis zu 400°C, deren
Warmedurchlasswiderstand mindestens 0,12 m?K/W und deren Feuerwiderstandsdauer mindestens 90
Minuten betragt, ein Mindestabstand von 5 cm eingehalten ist oder

3. bei Abgasanlagen fiir Abgastemperaturen der Feuerstatten bei Nennleistung bis zu 400°C ein
Mindestabstand von 40 cm eingehalten ist.

2lm Fall von Satz 1 Nr. 2 ist
1. zu Holzbalken und Bauteilen entsprechender Abmessungen ein Mindestabstand von 2 cm ausreichend,

2. zu Bauteilen mit geringer Flache wie FuBleisten und Dachlatten, soweit die Ableitung der Warme aus
diesen Bauteilen nicht durch Warmedammung behindert wird, kein Mindestabstand erforderlich.

3Abweichend von Satz 1 Nr. 3 genligt bei Abgasleitungen fiir Abgastemperaturen der Feuerstatten bei
Nennleistung bis zu 300°C aufRerhalb von Schachten

1. ein Mindestabstand von 20 cm oder

2. wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer
Warmeleitfahigkeit ummantelt sind oder die Abgastemperatur der Feuerstatte bei Nennleistung nicht
mehr als 160°C betragen kann, ein Mindestabstand von 5 cm.

4Abweichend von Satz 1 Nr. 3 gendigt fiir Verbindungsstiicke zu Schornsteinen ein Mindestabstand von 10 cm,
wenn die Verbindungsstlicke mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer
Warmeleitfahigkeit ummantelt sind.
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(3) 'Bei Abgasleitungen und Verbindungsstiicken zu Schornsteinen fiir Abgastemperaturen der Feuerstatten bei
Nennleistung bis zu 400°C, die durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen fiihren, gelten die Anforderungen des
Abs. 1 insbesondere als erfillt, wenn diese Leitungen und Verbindungsstiicke

1.

in einem Mindestabstand von 20 cm mit einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen
oder

in einer Dicke von mindestens 20 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Warmeleitfahigkeit
ummantelt werden.

2Abweichend von Satz 1 geniigt bei Feuerstétten fiir fliissige und gasférmige Brennstoffe ein MaR von 5 cm,
wenn die Abgastemperatur bei Nennleistung der Feuerstatten nicht mehr als 160°C betragen kann.

(4) Werden bei Durchfiihrungen von Abgasanlagen durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen Zwischenrdume
verschlossen, missen daflr nichtbrennbare Baustoffe mit geringer Warmeleitfahigkeit verwendet und die
Anforderungen des Abs. 1 erflllt werden.

§ 9 Abfiihrung von Abgasen

(1) Die Mindungen von Abgasanlagen miissen

1.

den First um mindestens 40 cm Uberragen oder von der Dachflache mindestens 1 m entfernt sein; ein
Abstand von der Dachflache von 40 cm genlgt, wenn nur raumluftunabhangige Feuerstatten fiir flissige
oder gasférmige Brennstoffe angeschlossen sind, die Summe der Nennleistungen der angeschlossenen
Feuerstatten nicht mehr als 50 kW betragt und das Abgas durch Ventilatoren abgefiihrt wird,

Dachaufbauten, Gebaudeteile, Offnungen zu Rdumen und ungeschiitzte Bauteile aus brennbaren
Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m Gberragen, soweit deren Abstand zu den
Abgasanlagen weniger als 1,5 m betragt,

bei Feuerstatten fir feste Brennstoffe in Gebauden, deren Bedachung tiberwiegend nicht den
Anforderungen des Art. 30 Abs. 1 BayBO entspricht, am First des Daches austreten und diesen um
mindestens 80 cm Uberragen,

die Oberkanten von Liftungséffnungen, Fenstern oder Tlren um mindestens 1 m Uiberragen

a) in einem Umkreis von 15 m bei Feuerstatten fir feste Brennstoffe mit einer
Gesamtnennwarmeleistung bis 50 kW; der Umkreis vergréRert sich um 2 m je weitere
angefangene 50 kW bis auf hochstens 40 m,

b) in einem Umkreis von 8 m bei Feuerstatten fiir flissige oder gasférmige Brennstoffe mit einer
Gesamtnennwarmeleistung bis 50 kW; der Umkreis vergréRert sich um 1 m je weitere
angefangene 50 kW bis auf hochstens 40 m.

(2) Die Abgase von raumluftunabhangigen Feuerstatten flr gasférmige Brennstoffe dirfen durch die
AuRenwand ins Freie geleitet werden, wenn

1.

2,

eine Ableitung der Abgase Uber Dach nicht oder nur mit unverhaltnismaflig hohem Aufwand mdglich ist,

die Nennleistung der Feuerstatte 11 kW zur Beheizung und 28 kW zur Warmwasseraufbereitung nicht
Uberschreitet und

Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

§ 10 Warmepumpen, Blockheizkraftwerke, und ortsfeste Verbrennungsmotoren

(1) Fur die Aufstellung von

1.
2,

3.

Sorptionswarmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern,
Blockheizkraftwerken in Gebauden und

ortsfesten Verbrennungsmotoren

gelten § 3 Abs. 1 bis 6 sowie § 4 Abs. 1 bis 7 entsprechend.
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(2) Es durfen
1. Sorptionswarmepumpen mit einer Nennleistung der Feuerung von mehr als 50 kW,

2. Warmepumpen, die die Abgaswarme von Feuerstatten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als
50 kW nutzen,

3. Kompressionswarmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern mit Antriebsleistungen von mehr
als 50 kW,

4, Kompressionswarmepumpen mit Verbrennungsmotoren,

5. Blockheizkraftwerke mit mehr als 35 kW Nennleistung in Gebaduden und

6. ortsfeste Verbrennungsmotoren

nur in Rdumen aufgestellt werden, die die Anforderungen nach § 5 erfiillen.

(3) 'Die Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren in Gebauden sind
durch eigene, dichte Leitungen (ber Dach abzuleiten. Mehrere Verbrennungsmotoren diirfen an eine
gemeinsame Leitung nach MaRgabe des § 7 Abs. 4 angeschlossen werden. 3Die Leitungen miissen auferhalb
der Aufstellrdaume der Verbrennungsmotoren nach MafRgabe des § 7 Abs. 5 und 8 sowie § 8 beschaffen oder
angeordnet sein.

(4) 'Die Einleitung der Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken oder ortsfesten Verbrennungsmotoren in
Abgasanlagen fur Feuerstatten ist zulassig, wenn die einwandfreie Abfiihrung der Verbrennungsgase und,
soweit Feuerstatten angeschlossen sind, auch die einwandfreie Abfilhrung der Abgase nachgewiesen ist. 2 § 7
Abs. 1 gilt entsprechend.

(5) Fir die Abfiihrung der Abgase von Sorptionswarmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern und
Abgaswarmepumpen gelten die §§ 7 bis 9 entsprechend.
§ 11 Brennstofflagerung in Brennstofflagerraumen

(1) "Je Gebaude oder Brandabschnitt darf die Lagerung von

1. Holzpellets von mehr als 10 000 |,

2. sonstigen festen Brennstoffen in einer Menge von mehr als 15 000 kg,

3. Heizol und Dieselkraftstoff in Behaltern mit mehr als insgesamt 5 000 | oder
4. Flissiggas in Behaltern mit einem Flllgewicht von mehr als insgesamt 16 kg

nur in besonderen Raumen (Brennstofflagerraumen) erfolgen, die nicht zu anderen Zwecken genutzt werden
durfen. 2Das Fassungsvermdgen der Behalter darf insgesamt 100 000 | Heizél oder Dieselkraftstoff oder 6500 |
Flissiggas je Brennstofflagerraum und 30 000 | Flissiggas je Gebaude oder Brandabschnitt nicht Gberschreiten.

(2) "Wande und Stiitzen von Brennstofflagerrdumen sowie Decken iiber oder unter ihnen miissen
feuerbestandig sein. 2(")1"fnungen in Decken und Wanden mussen, soweit sie nicht unmittelbar ins Freie flhren,
mindestens feuerhemmende und selbstschlieRende Abschliisse haben. 3Durch Decken und Wande von
Brennstofflagerraumen diirfen keine Leitungen gefiihrt werden, ausgenommen Leitungen, die zum Betrieb
dieser Rédume erforderlich sind sowie Heizrohrleitungen, Wasserleitungen und Abwasserleitungen. #Satze 1 und
2 gelten nicht fir Trennwande zwischen Brennstofflagerrdumen und Heizrdumen.

(3) Brennstofflagerraume fiir flissige Brennstoffe miissen
1. geliftet und von der Feuerwehr vom Freien aus beschaumt werden kénnen und

2. an den Zugangen mit der Aufschrift ,HEIZOLLAGERUNG* oder ,DIESELKRAFTSTOFFLAGERUNG*
gekennzeichnet sein.

(4) Brennstofflagerraume fiir Fliissiggas

1. mussen Uber eine standig wirksame Liftung verflgen,

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayFeuV2008/true?view=Print 8/10



31.1.2021 Druckvorschau - Birgerservice

2. diirfen keine Offnungen zu anderen Raumen, ausgenommen Offnungen fiir Tiiren, und keine offenen
Schéachte und Kanale haben,

3. durfen mit ihren FulRbdden nicht allseitig unterhalb der Gelandeoberflache liegen,
4. diirfen in ihren FuRbdden keine Offnungen haben,
5. miissen an ihren Zugangen mit der Aufschrift ,FLUSSIGGASANLAGE" gekennzeichnet sein und

6. dirfen nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet sein, die den Anforderungen der Vorschriften auf Grund
des § 14 des Gerate- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) flr elektrische Anlagen in
explosionsgefahrdeten Raumen entsprechen.

(5) Fir Brennstofflagerraume fiir Holzpellets gilt Abs. 4 Nr. 6 entsprechend.

§ 12 Brennstofflagerung auBerhalb von Brennstofflagerraumen

(1) Feste Brennstoffe sowie Behalter zur Lagerung von brennbaren Gasen und Flissigkeiten diirfen nicht in
notwendigen Treppenrdumen, in RGumen zwischen notwendigen Treppenraumen und Ausgéangen ins Freie und
in notwendigen Fluren gelagert oder aufgestellt werden.

(2) Heizol oder Dieselkraftstoff diirfen gelagert werden

1. in Wohnungen bis zu 100 |,
2. in Raumen aulerhalb von Wohnungen bis zu 1 000 |,
3. in Raumen aufierhalb von Wohnungen bis zu 5 000 | je Gebaude oder Brandabschnitt, wenn diese

Raume geliiftet werden kénnen und gegeniiber anderen Rdumen keine Offnungen, ausgenommen
Offnungen mit dichtschlieBenden Tiiren, und nur Bodenablaufe mit Heizdlsperren oder
Leichtflissigkeitsabscheidern haben,

4, in Raumen in Gebauden der Gebaudeklasse 1 mit nicht mehr als einer Nutzungseinheit, die keine
Aufenthaltsraume sind und den Anforderungen nach Nr. 3 gentigen, bis zu 5 000 I.

(3) 'Sind in den Rdumen nach Abs. 2 Nrn. 2 bis 4 Feuerstitten aufgestellt, miissen diese
1. aulderhalb erforderlicher Auffangraume fir auslaufenden Brennstoff stehen und
2, einen Abstand von mindestens 1 m zu Behaltern fiir Heizdl oder Dieselkraftstoff haben.

°Dieser Abstand kann bis auf die Hélfte verringert werden, wenn ein beiderseits beliifteter Strahlungsschutz
vorhanden ist. 3Ein Abstand von 0,1 m geniigt, wenn nachgewiesen ist, dass die Oberflachentemperatur der
Feuerstatte 40°C nicht Gberschreitet.

(4) Flussiggas darf in Wohnungen und in Raumen aufierhalb von Wohnungen jeweils in Behaltern mit einem
Flllgewicht von insgesamt nicht mehr als 16 kg gelagert werden, wenn die FulRbdden allseitig oberhalb der
Gelandeoberflache liegen und auRer Ablaufen mit Fliissigkeitsverschluss keine Offnungen haben.

§ 13 Flissiggasanlagen und Dampfkesselanlagen

(1) 'Fir Flissiggasanlagen und Dampfkesselanlagen, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken
dienen oder durch die keine Beschaftigten gefahrdet werden kénnen, gelten die materiellen Anforderungen und
Festlegungen Uber erstmalige Prifungen vor Inbetriebnahme und wiederkehrende Priifungen der auf Grund des
§ 34 ProdSG erlassenen Vorschriften entsprechend. 2Dies gilt nicht fiir die in diesen Vorschriften genannten
Flissiggasanlagen und Dampfkesselanlagen, auf die diese Vorschriften keine Anwendung finden.

(2) 'Zustandige Behérden im Sinn der Vorschriften nach Abs. 1 sind die Gewerbeaufsichtsamter der
Regierungen. 2Im Rahmen des Vollzugs dieser Verordnung nehmen sie auch die Aufgaben und Befugnisse der
Bauaufsichtsbehérden wahr.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten
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52 BayBO vorsatzlich oder fahrlassig

1.

Feuerstatten aufstellt oder Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Einbaumobel anordnet, ohne die
Abstande nach § 4 Abs. 7 einzuhalten,

FuRBbdden vor Feuerungsoffnungen entgegen § 4 Abs. 8 nicht schitzt,

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder offene Kamine anordnet, ohne die Abstédnde nach § 4 Abs. 9
einzuhalten,

Abgasleitungen aufierhalb von Schéchten oder Bauteile aus brennbaren Baustoffen anordnet, ohne die
Abstande nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 einzuhalten,

Verbindungsstlicke zu Kaminen oder Bauteile aus brennbaren Baustoffen anordnet, ohne die Abstande
nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 4 einzuhalten,

Abgasleitungen oder Verbindungsstiicke zu Kaminen durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen fiihrt,
ohne die Abstande nach § 8 Abs. 5 einzuhalten.

§ 15 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2028 auller Kraft.

Muinchen, den 11. November 2007

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Joachim Herrmann, Staatsminister
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